
SANITÁRIO

MASCULINO

A= 12,25m²

SANITÁRIO

FEMININO

A= 12,25m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

FEMININO

A= 2,55m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

MASCULINO

A= 2,55m²

CIRCULAÇÃO

A= 3,88m²

1

L=150

17

L=300x100

17

L=300x100

17

L=300x100

17

L=300x100

23

L=150x300

1

L=150

1

L=150

SANITÁRIO

MASCULINO

A= 12,25m²

SANITÁRIO

FEMININO

A= 12,25m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

FEMININO

A= 2,55m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

MASCULINO

A= 2,55m²

CIRCULAÇÃO

A= 3,88m²

Extintor Pó Químico ABC

3A; 20B; C

4 Kg
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SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 1 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 2
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SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

VERTICAL E HORIZONTAL
SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR

CÓDIGO

L/H (mm)

CÓDIGO

L (mm)

CÓDIGO

L (mm)

CÓDIGO

D (mm)

SINALIZAÇÃO RETANGULAR SINALIZAÇÃO QUADRADA SINALIZAÇÃO TRIANGULAR SINALIZAÇÃO CIRCULAR

Não serão utilizados estes tipos de placa

SÍMBOLOS UTILIZADOS EM PLANTA BAIXA

NBR 13434.1:2004

L

H

L

FORMA GEOMÉTRICA

SINAL

PROIBIÇÃO

ALERTA

ORIENTAÇÃO,

SALVAMENTO E

EQUIPAMENTO

COTA

(mm)

D

L

L

H

(L = 2H)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30

101 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

89 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

63 95 126 158 190 221 253 285 316 379 443 474

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

Dimensões mínimas das placas (em mm)

DISTÂNCIA DE LEITURA COM

MAIOR IMPACTO

ALTURA MÍNIMA

(mm)

Dimensões mínimas das Letras nas placas não considerada (em mm)

30

50

65

75

85

100

135

150

200

210

225

250

4

6

8

9

10

12

16

18

24

25

27

30

DISTÂNCIA DE LEITURA COM

MAIOR IMPACTO

ALTURA MÍNIMA

(mm)

300

350

400

500

600

700

750

800

900

1000

1500

-

36

42

48

60

72

84

90

96

108

120

180

-

ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO

EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA

REFERÊNCIA

Munsell Book of Colors ¹

Pantone ²

CMYK ³

RGB

5R 4/14

485C

C0 M100 Y94 K0

R255 G0 B23

5Y 8/12

108C

C0 M9 Y94 K0

R255 G255 B0

2.5G 3/4

350C

C79 M0 Y87 K76

R0 G61 B0

N 1.0/

419C

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

N 9.5/

-

-

-

BRANCAPRETAVERDEAMARELAVERMELHA

DENOMINAÇÃO DAS CORES

¹ O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors

² As cores Pantone foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors

³ Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone

CORES DE SEGURANÇA E CONTRASTE DAS PLACAS

Proibido Fumar

L
E

G
E

N
D

A
S

Saída de Emergência

Extintor de Incêndio

1

L=150

17

L=300x100

23

L=150x300

Luminária de Emergência

30 LEDs

Extintor de Incêndio

Tipo ABC

O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S

L
I
M

I
T

E
S

 
M

Á
X

I
M

O
S

 
D

E
 
I
L

U
M

I
N

Â
N

C
I
A

N
B

R
 
1
0
8
9
8
:
1
9
9
9

Altura do ponto de luz em

relação ao nível do piso

Intensidade Máxima

do ponto de luz

Iluminância

no nível do piso

h

m

l

cd

E = l/h²

lux

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

100

400

900

1600

2500

3500

5000

25

64

100

131

156

173

200

Porque Altura da Viga ou Verga?

A Limitação de Altura  de instalação das luminárias de

emergência em um ambiente leva em consideração 2

situações: a presença ou não de fumaça. Nos ambientes em

que haja a possibilidade de presença de fumaça por oca-

sião de incêndio, a instalação da luminária deverá ser

aba ixo  do ponto ma is  ba ixo  do  colchão de  f umaça

possível de se formar no ambiente. Este ponto é deter-

minado pelo nível superior das aberturas de saídas naturais,

janelas ou portas, ou das saídas que dão para dutos de venti-

lação forçada.

Instalação das Luminárias

As Luminárias de Emergência  deverão ser instaladas

conforme projeto, respeito suas posições.

Não serão instaladas luminárias nas alturas hachuradas.

Classe de Risco de Ocupação da Edificação

Centro de Treinamento ProfissionalOcupação

Descrição

Escolas em Geral

Divisão

E1/E2/E4/E6

Carga de Incêndio Específica

300MJ/m²

Classe de Risco

Baixa

Média

Alta

até 300 MJ/m²

entre 300 e 1200 MJ/m²

superior a 1200 MJ/m²

Classe de Risco não identificada no local.

Água

Espuma mecânica

Pó químico (ABC)

Agente Extintor

Unidade Extintora

(Carga Comercial)

Capacidade

Extintora

10 Litros 2A

2A; 10B

2A; 20B; C

Pó químico (BC)

4 Kg 20B; C

6 Kg

8 Kg

12 Kg

20B; C

40B; C

40B; C

4 Kg

6 Kg

8 Kg

12 Kg

3A; 20B; C

4A; 30B; C

6A; 30B; C

Gás Carbônico

Gás Fe 36

6 Kg

2 Kg

5B; C

5B; C

Gás Halotron

2,3 Kg
5B; C

5,0 Kg 1A; 10B; C

10 Litros

5B; C

4,5 Kg
1A; 10B; C

*Referencia: Extintores Kidde

Unidade Extintora

4 Kg

10 Litros

4 Kg

6 Kg

2,2 Kg

2,3 Kg

9 Litros

4 Kg

Capacidade

Extintora Mín

2A

2A; 10B

2A; 20B; C

20B; C

5B; C

5B; C

5B; C

Área da Edificação

Quant. Mín. de Extintores 
(Cap. Ext. Mín. 2A)

Dist. Máx. (
percorrida pelo operador)

20 m Classe A / 15 m Classe C

Características do Extintor

40,18 m²

1 un

Tipo Extintor             ABC

Carga Definida

4 Kg

Capacidade Extintora*

3A; 20B; C

*Referencia: Extintores Kidde
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Extintor Não Especificado

APARAS DE PAPEL

MADEIRAS

A

LÍQUIDOS

INFLAMÁVEIS

B

EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

C

ÓLEO E

GORDURA

METAIS

COMBUSTÍVEIS

S
E

L
E

Ç
Ã

O
 
D

O
 
A

G
E

N
T

E
 
E

X
T

I
N

T
O

R

K

tecido

madeira

papel

borracha

plásticos

fibras orgânicas

* ( 1 )

* ( 1 ) - materiais que queimem em superfície e profundidade, deixando resíduos (cinzas)

álcool

óleo disel

gases inflamáveis

* ( 2 )

* ( 2 ) - líquidos combustíveis ou gases que queimam em superfície

eq. elétricos

inst. elétricas

magnésio

titânio

zircônio

alumínio

* ( 3 )

* ( 3 ) - metais combustíveis

óleos vegetais

óleos animais

gorduras

* ( 4 )

* ( 4 ) - usados em cozinhas comerciais e industriais

Classe de Fogo a ser extinto não identificada no local.

B C D K

A

Água na forma de jato compacto

Água na forma de neblina

Espuma mecânica

Pó químico normal (BC)

Pó químico polivalente (ABC)

Pó químico especial

Gás Carbônico

Gás Fe 36

Gás Halotron

Líquido Especial

++

++
EXCELENTE

+
MUITO BOM

-
NÃO ADEQUADO

++

++

++

++

++

++

++

++ ++

++

++

+

+ +

+

+

+

+

+

Agente Extintor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacidade Extintora

Baixo

APARAS DE PAPEL

MADEIRAS

A

Fogos de Classe A

2A

3A

4A

6A

10A

20A

30A

40A

Área (m²) Dist. (m)

Médio Alto

540 25

800 25

800 25

800 25

800 25

800 25

800 25

800 25

270 20

405 20

540 20

800 20

800 20

800 20

800 20

800 20

-

-

360 15

540 15

800 15

800 15

800 15

800 15

Área (m²) Dist. (m) Área (m²) Dist. (m)

Fogos de Classe B

Líquidos com profundidade até 6mm

LÍQUIDOS

INFLAMÁVEIS

B

Capacidade Extintora

Baixo

10B

20B

Distância Máx.(m)

Médio Alto

25

25

20B

40B

40B

80B

20

20

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância Máx.(m) Distância Máx.(m)

-

-

Fogos de Classe C

Quando o fogo passar a ter características de classe A ou B
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EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

C

Agente Extintor Não Apropriado

Área e Distância Não Utilizadas no Projeto

Distância Não Utilizada no Projeto

Capacidade Extintora

Baixo

10B

20B

Distância Máx.(m)

Médio Alto

25

25

20B

40B

40B

80B

20

20

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância Máx.(m) Distância Máx.(m)

Área e Distância Não Utilizadas no Projeto

D

MAIO/2020 INDICADA

PPI 01/01

PLANTA BAIXA

AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 2791, PELOTAS/RS

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

DESENHO DATA ESCALA

ÁREA DA OBRA

PRANCHA

OBRA

VISTO

C:\USERS\ARETUSA\DESKTOP\SANITARIOS\SANITARIOS.DWG  - 04/08/2020

Av. Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Três Vendas

CEP 96060-290 - Pelotas/RS

(53) 3309.5550/3309.5580 - ciplan@cavg.ifsul.edu.br

75,84 m²

CVG022020

ARETUSA OLIVEIRA RODRIGUES

CREA-RS 159529

PLANTA BAIXA EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1/50


